技术标准和要求

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	HIS数据库服务器
	1.品牌：国际知名品牌，国产自主品牌

2.规格：19英寸工业标准2U机架式服务器

3.处理器：配置4颗Intel Xeon5318H处理器，每颗处理器主频为≥2.3GHz，核心数为≥18

4.内存：配置16*32GB TruDDR4

5.硬盘：配置2块480G SSD热插拔硬盘,配置6块2.4T 10K SAS热插拔硬盘 

6.RAID功能：独立阵列卡,配置Raid 0,1,5 

7.网卡：配置≥4口千兆网卡，配置≥2块双口10G FC光纤网卡，含模块

8.配件：机架滑动安装导轨


9.电源：电源输出功率≥750W电源.配置两块电源

12.服务：原厂3年售后服务。
	台
	2

	2
	集成平台数据库
	1.品牌：国际知名品牌，国产自主品牌

2.规格：19英寸工业标准2U机架式服务器

3.处理器：配置2颗Intel Xeon5318H处理器，每颗处理器主频为≥2.3GHz，核心数为≥18

4.内存：配置8*32GB TruDDR4

5.硬盘：配置2块480G SSD热插拔硬盘,配置6块4T 7.2K SATA热插拔硬盘，配置≥8个3.5寸热插拔硬盘槽位

6.RAID功能：独立阵列卡,配置Raid 0,1,5 

7.网卡：配置≥4口千兆网卡，配置≥2块双口10G FC光纤网卡，含模块

8.配件：机架滑动安装导轨


9.电源：电源输出功率≥750W电源.配置两块电源

12.服务：原厂3年售后服务。
	台
	2

	3
	超融合一体机
	硬件要求：

2U机架式；

直通功能SAS卡,冗余电源；

2*Intel® Xeon® Gold 5318Y (24C,2.1GHz)

12*32GB DDR4 RDIMMs 2933MT/s

2*480GB M.2 SATA SSD

2*960GB SATA SSD 

6*2.4TB 10K  12Gbps 2.5英寸 SAS

1*四口千兆以太网口（RJ45)

1*双口万兆以太网 SFP+光口

2*万兆多模SFP+光模块

硬件三年7*24技术支持服务

软件要求：

超融合软件及管理平台一套，提供3年原厂质保服务，签订合同前提供原厂授权和服务承诺函。
	台
	7

	4
	万兆交换机
	24个1/10G SFP Plus端口+2个QSFP+端口（每个QSFP+端口可拆分为4个万兆端口），配置10个万兆SFP+模块，2个slot扩展插槽，配置两个电源，两个风扇；三年原厂服务；
	台
	2

	5
	千兆交换机
	24*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP端口；三层网管交换机，三年原厂服务；
	台
	2

	6
	其他、系统集成
	1、包含本次项目中所需的网线、光纤模块、跳线等辅材；

2、包含本项目所有软硬件设备部署、上架、布线、安装调试、联调联通、技术培训至上线稳定运行等各类费用；

3、包含基础架构平台、虚拟化平台、数据库集群搭建、有关系统对接和数据迁移、系统集成、网络集成、策略优化及后续维护服务；
	项
	1


